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SOUS-CQMITE B . PERTURBATIONS RELAIDIES AYX APPAREILS INPUSTBIELS
SCIENTIEIOUES ET MEplCAUX A EREQUENCES BAPIOELECTBIOUES

': Lignes directrices concemant 181 niveaux d'emission dans 181 bandes desi
gnees par ('UIT pour les applications ISM.

En 1979, la Conference Adminiltnltive Mondiate del Radiocommun1cation. a adopt6 II R6IoIution 83 qUi
demande au CCIR, en coop6nItion avec Ie CISPR, de dlMllopper des lirnilea pour Ie rByonnerl*\t d•• la
bande et pour Ie rayonnernent hors-bllnde del~ ISM. Lea Ilmitel des 6miaaiona dana lea bandes
d6signees par rUIT pour les appareils ISM constituent una quHtion majeure qU'i1 est encore neceaaire de
resoudre. Jusqu's present iI n'a pas 6te poaaible d'obtanir un accord suftlsant sur lei limites. Comme
compromis. iI a ete d8cide de donner dea informations sur Ies "niveaux typiques" dans una annexe informa
tive de la CISPR 11 I
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SUB:COMMmEE B ; INTERFERENCE RELATING TO INDUSTRIAL SCIENTifiC ANA MEDICAL (ISM)

RADIO FREQUENCY APPARATUS

Guidelines of emission levels within the bands designated by the lTU for ISM application.

In 1979, the Wortd Administration Radio Conference adopted Resolution 83, whiCh among anther things,
requested the CCIR in corporation with CISPR to develOp both In-bind and out-of·band limits for ISM
equipment. Umits for emiSSiOn within the bands designated by the ITU for ISM equipment is one major area

that needs to be resolved if we are to be responsive to Resolution 83.

pBOpOIED AMENDMENT TO CliPS 11

3. Frequencies designated for ISM use

Certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (lTU) for use as

fundamental frequencies for ISM equipment. These frequencieS are ,lsted in Table 1.

Typical levels of radiation which may be enc:ountlAld within the bMIds, measured ir,t accordance with
Clauses 9 and 10, are alsO Included in Table 1 for guidance for radio planning purpose. For frequencies up

to 2.5 GHz the levels relate to a dllt8l1C8 of 30 m from the ISM Installation. For frequencies greater than 2.5

GHz Infonnation is not available at the time of discussion.

High levels of non-ionizing radiation may be hU8rdous to heatth. safety regutations take precedence over

EMC Nles and must be obServed.

Note. - In individUlli countri. dlfrwent or IIddttional frequenciet may be delign8t" for Ute by ISM equipment.
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ANNEXE ... (informative) : Lignes directrices concernant les niveaux d'emission dans les bandes designees
par I'UIT pour les applications ISM. •

L'Union Internationale des T6lecommunications (U1n a designe certaines frequences comme frequences
fondamentales pour les appareils ISM. ees fr'equences sont enumerees au tableau 1.

Les niveaux typiques d. rayonnement que I'on peut rencontrer dans en bandes, mesures conformement aux
articles 9 et 10, sont donnes dans Ie tableau A.1 comme guide pour la planification des radiocommunications.
Pour les frequences inf6rieures ou egales * 2,5 GHz les niveaux sont indiques pour une distance de 30 m *
partir de I'installation ISM, Pour les trequences supaneurea * 2,5 GHz iI n'y avait pas d'information disponible
atl'moment de la discussion.

T.ble.uA.1

Gam....d. ntve.ux de champ .....u. prodults par lee .ppa..... ISM
dana I....... ISM d...... par I'UIT

Fr6quence Gammede Nurn6r0 de Ia note de Ia Gamme des niveaux de

centra1e3) fr6quences mbIe des attributions de champ mesur6s
frtquences du
Rtglement des

Radiocommunications
MHz MHz de rUIT dB (uV/ml1)

6,780 6,765* 6,795 524 80* 100
13,560 13,553 * 13,587 534 80* 120
27,120 26,957* 27,283 S46 . 70 * 120
40,680 40,68 * 40,70 548 60.120

433,920 433,05 * 434,79 881,882 (R6gion 1) 60 * 120
915,0002) '902

* 928 707 (R_ion 2) 60* 120
2450 2400 * 2500 752 30.120
5800 5725 * 5875 808 Pas d'lnformation

24125 24000 * 24250 881 Pas d'lnformation
61~0 61000 * 61500 911 Pas d'lnformation

122500 122000 * 123000 918 Pas d'information
245000 244000 a 246000 922 Pas cl'lnformation

NOTES: 1) Le champ est celui qui existe * 30 m d. Ia limtte du bAtirnent dans Iequel 58 trouve I'appareil
ISM. En consequence la distance reell. entre l'appareillSM et Ie point de mesure, n'est pas
connue. '

2) 896 MHz au Royaume Uni.

3) Dans certains pays des trequences difMrentes ou suppt6mentaires peuvent etredesignees
pour une utilisation par lea appareils ISM.

Des niveaux eleves de rayonnement non-ionisant peuvent etre dangereux pour Ia sante, Les reglementations
concemant Ia s6curite ont preseance sur les regles de CEM et doivent etre respectees.
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Table 1

Range of measured levels of field strength from ISM equipment

in the ITU~esignated ISM bands

Centre FreQJency NlJIIber of apprODr iate Ranle of
FreaJency Ranle footnote to the table of measured field

freauency allocation to strength
of ITU Radio Relulations

t.tiz t.Iiz .dB(Ll VIm)')

6.780 6.765- 6.795 524 80 - 100
13.560 13.553- 13.567 534. 80 - 120
27 .120 26.957- 27 .283 546 70 - 120
40.680 40.66 - 40.70 548 60 - 120

433.920 433.05 - 434.79 661. 662 (Res ion J) 60 - 120
915.0002 ) 902 - 928 707 (Res ion 2) 60 - 120

2450 2400 - 2500 752 30 - 120
5800 5725 - 5875 806 No informat ion

24125 24000 - 242S0 881 No informat ion·
61250 61000 - 61500 911 No informat ion

122500 122000 - 123000 916 No informat ion
245000 2~ - 246000 922 No informat ion

Note 1) The field strength is th.t existing •• dist8nee d 30 m from the boundary d the bUilding in which the ISM

is Im.ted. .Ther.cbre the aetu8I dist8nce betvlHn the ISM equipment and the m..uring point is not

know.

2) 898 MHz in the United Kingdom.
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